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  ООО «Солярис»

оборудование для изготовления туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток

www.solyaris-well.com
solyariswell@mail.ru
6437572@mail.ru

тел. (495)643-75-72; (495)778-93-94

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Уважаемые дамы и господа! Производственная компания ООО «Солярис» предлагает Вашему вниманию оборудование для производства туалетной бумаги, бумажных полотенец и туалетной бумаги для диспенсеров из готового сырья. Данное оборудование изготавливается нами на собственном производстве и представляет собой готовый бизнес.
Срок поставки оборудования составляет от 10 до 15 дней со дня оплаты. Размер предоплаты – 50% от общей стоимости оборудования, остальная сумма оплачивается после уведомления Покупателя о его готовности.  Гарантия на все оборудование составляет 12 месяцев. После истечения гарантийного срока, наша компания производит пост гарантийное обслуживание.

По желанию покупателя производим монтаж оборудования. В нее входит: выезд нашего специалиста, монтаж оборудования на площадке Покупателя, обучение персонала работе с оборудованием. 

Для того чтобы оценить качество нашей продукции, Вы можете приехать к нам и посмотреть оборудование в работе. 

Если Вас заинтересует данное предложение, позвоните по телефонам 

8(495) 643-75-72; 8(495) 778-93-94  и мы ответим на все Ваши вопросы! 
Производство, организованное на базе оборудования фирмы ООО «Солярис», использующее готовую основу, имеет неоспоримые преимущества по сравнению с производством, на котором основу получают путем переработки макулатуры, из которой далее получают туалетную бумагу:

· Чистое производство - не нужна организация отвода сточных вод

· Нет потребления пара и воды

· Малая производственная площадь

· Требует только подвода бытовой электрической сети

· Заранее задаваемое качество получаемой продукции: Вы всегда имеете возможность выбрать качество исходной основы для производства туалетной бумаги и бумажных полотенец, которое будет определять ценовой уровень производимой Вами продукции. Вы всегда сможете перейти с более дорогой продукции на более дешевую, учитывая меняющийся повседневный спрос,  а  дополнительные узлы тиснения и перфорации позволят Вам наладить выпуск продукции самого высокого качества.

Цены на производимое оборудование.

	Наименование
	Цена, руб.
	Кол-во станков

	Полуавтоматическая линия для производства однослойной туалетной бумаги с одним тиснением 
	675 000
	3

	Автоматическая линия для производства однослойной туалетной бумаги с одним тиснением  
	775 000 
	3

	Автоматическая линия для производства двухслойной туалетной бумаги с одним тиснением 
	1 205 000
	5

	Автоматическая линия для производства двухслойной туалетной бумаги с одним тиснением и  модифицированной системой отреза края бумаги «бегающий нож»

	1 405 000 
	5

	Комплектация станков в линии возможна по вашему усмотрению
	


Характеристики производимого оборудования.

1. Полуавтоматическая линия по производству туалетной бумаги включает в себя 3 станка: перемоточный РНС 21 (шириной 2100 мм), втулочный ВТ 42, отрезной ПЛ 41

 По желанию заказчика комплектация линии может изменяться и дополняться. 
2. Полная автоматическая линия по производству туалетной бумаги включает в себя 4 станка: перемоточный АРНС 22 (шириной 2100 мм), втулочный ВТ 42, отрезной ПЛ 41. По желанию заказчика комплектация линии может изменяться и дополняться. 
3. Полная автоматическая линия по производству туалетной бумаги включает в себя 5 станков: перемоточный АРНС 23 (шириной 2100 мм), втулочный ВТ 42, отрезной ПЛ 41, оклеечный ОС 15 и упаковочный УС 5Т.    По желанию заказчика комплектация линии может изменяться и дополняться. 
4. Полная автоматическая линия по производству туалетной бумаги включает в себя 5 станков: перемоточный АРНС 24 (с узлом сшивки двух слоев) втулочный ВТ 42, отрезной ПЛ 41, оклеечный ОС 15 и упаковочный УС-5Т.   По желанию заказчика комплектация линии может изменяться и дополняться. 
Наши специалисты осуществят монтаж и настройку оборудования, а так же обучат ваш персонал работе со станками. Доставка осуществляется в любой регион России. Для организации производства Вам потребуется помещение, площадью от 150 м. кв.

Многие узлы изготавливаемых станков, так же, могут быть изменены, в соответствии с пожеланиями заказчика (например, максимальная ширина разматываемой бобины). Мы постараемся учесть все ваши пожелания.

Ниже приведены характеристики станков, входящих в состав линии. Вы можете заказать как полную линию, так и отдельно любой станок.  

1. Станки  Размоточно – Намоточные.
Ниже приведена таблица различий характеристик. Описания моделей станков приведены после таблицы.
	Наименование
	РНС 21
	АРНС 22
	АРНС 23
	АРНС 24

	Макс. ширина разматываемой бобины, мм
	2100
	2100
	2100
	2100

	Производительность, логов в минуту
	До 3
	До 4
	До 4
	До 4

	Кол-во слоев производимой бумаги
	1
	1
	2
	2

	Частотное регулирование двигателем
	есть
	есть
	есть
	есть

	Макс. диаметр разматываемой бобины, мм
	1100
	1100
	1100
	1100

	Наличие перфорации
	есть
	есть
	есть
	есть

	Количество устройств тиснения
	1
	1
	1
	1

	Масса перемотанной в логи основы за смену, т.
	От 2 до 2,5
	От 2,5 до 3
	От 2,5 до 3
	От 2,5 до 3,5

	Наличие клеевого ножа
	нет
	есть
	нет
	нет

	Узел сшивки
	нет
	нет
	нет
	есть

	Наличие устройства отреза «Бегающий нож»
	нет
	нет
	есть
	есть

	 Наличие клеевой ванны
	нет
	есть
	нет
	нет

	Устройство подъема роля
	нет
	есть
	есть
	есть

	Автоматическая подача втулок
	нет
	есть
	есть
	есть

	Мощность двигателя  (кВт)
	3,5
	5,5
	5,5
	7,5

	Масса оборудования (кг)
	800 кг.
	1000 кг.
	1150 кг.
	1350 кг.

	Страна производитель
	Россия
	Россия
	Россия
	Россия

	Кол-во рабочих
	1
	1
	1
	1

	Цена, руб. (при приобретении всей линии)
	450 000
	550 000 
	790 000  


	990 000  



А) Размоточно – намоточный станок РНС 21.

Предназначен для намотки туалетной бумаги и бумажных полотенец, как на картонные трубки, так и без них. Станок оснащен узлами размотки, тиснением, перфорацией. Степень тиснения и плотность намотки регулируются с помощью пневматики. Имеется накопитель втулок. По желанию заказчика возможна установка устройства подъема роля.
После закладки оператором втулки, автоматически изготавливается лог нужной вам плотности намотки, метража и массы. Обслуживающий персонал- 1 человек.
Технические характеристики:
Напряжение 380В / 50Гц.
Потребляемая электроэнергия 3,5 кВт.
Диаметр рулона перематываемой основы максимум 1100мм.
Ширина основы (формат): от 1000 до 2100 мм, (в зависимости от желания заказчика) 
Масса - не более 800 кг, (см. таблицу).
Размеры габаритные, мм:  длина – 3200, ширина – 2200, высота - 1700. 
Трех вальная система позволяет производить намотку как со втулкой, так и без.
Широкий диапазон регулировок размера и веса и плотности рулончика.
Частотный преобразователь, позволяющий программировать любые режимы работы станка (плавный запуск, скорость намотки и т.д.).
Реверсивное вращение валов.
Накопитель втулок.

Прилагается инструкции по эксплуатации и тех паспорта.
Размотка бобины с помощью транспортера.

При приобретении станка отдельно:
Цена:  460 000 руб. (смотрите таблицу)

Б) Автоматический размоточно – намоточный станок АРНС 22.

Предназначен для намотки туалетной бумаги и бумажных полотенец, как на картонные трубки, так и без них. Станок оснащен узлами размотки, тиснением, перфорацией и автоматическим подъема роля. Плотность намотки регулируются с помощью пневматики. Имеется накопитель втулок. 
После закладки оператором втулки, автоматически изготавливается лог нужной вам плотности намотки, метража и массы. Обслуживающий персонал- 1 человек. 

Технические характеристики:
Напряжение 380В / 50Гц.
Потребляемая электроэнергия 5,5 кВт.
Диаметр рулона перематываемой основы максимум 1100мм.
Ширина основы (формат): от 1000 до 2100 мм, (в зависимости от желания заказчика) 
Масса - не более 800 кг, (см. таблицу).
Размеры габаритные, мм:  длина – 3200, ширина – 2200, высота - 1700. 
Трех вальная система позволяет производить намотку как со втулкой, так и без.
Широкий диапазон регулировок размера и веса и плотности рулончика.
Частотный преобразователь, позволяющий программировать любые режимы работы станка (плавный запуск, скорость намотки и т.д.).
Реверсивное вращение валов.
Накопитель втулок.

Прилагается инструкции по эксплуатации и тех паспорта.
Размотка бобины с помощью транспортера.

Бобина с основой устанавливается при помощи специального пневматического устройства.

При приобретении станка отдельно:
Цена: 560 000 руб. (смотрите таблицу)
В) Автоматический размоточно – намоточный станок АРНС 23.

Предназначен для намотки  как однослойной, так и двухслойной туалетной бумаги и бумажных полотенец. Имеет 1 вал тиснения со стандартным рисунком. Станок оснащен узлами размотки, тиснением, перфорацией и автоматическим подъемом роля.              Плотность намотки регулируются и осуществляются с помощью пневматики. 

Данная модификация  имеет  устройство отреза края бумаги «Бегающий нож». Данное устройство требуется для быстрого и ровного отреза наматываемой в автоматическом режиме бумаги, и проклейки бумажного конца рулона и формирования хвостовика (язычёк для начала размотки рулончика). 
Технические характеристики:
Напряжение 380В / 50Гц.
Потребляемая электроэнергия 5,5 кВт.
Диаметр рулона перематываемой основы максимум 1100мм.
Ширина основы (формат): от 1000 до 2100 мм, (в зависимости от желания заказчика) 
Ширина перфорации (формат) от 1000 до 2100 мм, (в зависимости от желания заказчика)
Масса - не более 1100 кг, (см. таблицу).
Размеры габаритные, мм:  длина – 4050, ширина – 2050, высота - 1900. 
Трех вальная система позволяет производить намотку как со втулкой, так и без.
Широкий диапазон регулировок размера и веса рулончика.
Широкий диапазон регулировок плотности намотки бумаги.
Устройство подъема роля.

Автоматическая загрузка втулок.

Автоматический обрез бумаги после намотки лога.
Автоматическая заклейка логов после намотки.

Частотный преобразователь, позволяющий программировать любые режимы работы станка (плавный запуск, скорость намотки и т.д.).
Приспособление для установки основы на станок.
Прилагается инструкции по эксплуатации и тех паспорта.
Размотка бобины с помощью транспортера.

При приобретении станка отдельно:
Цена: 800 000 руб. (смотрите таблицу)

Г)Автоматический размоточно–намоточный станок АРНС 24.

Данная модификация представляет собой автоматический станок для перемотки как однослойной так и двухслойной туалетной бумаги с одним тиснением. Основным отличием от АРНС23 является наличие узла накатки (дополнительная сшивка двух слоев), наличие дополнительного транспортёра на каждом посадочном месте, конусные вариаторы, валы теснения диаметром 240 мм и узел сшивки. 
Технические характеристики:
Напряжение 380В / 50Гц.
Потребляемая электроэнергия 7,5 кВт.
Диаметр рулона перематываемой основы максимум 1100мм.
Ширина основы (формат): от 1000 до 2100 мм, (в зависимости от желания заказчика) 
Ширина перфорации (формат) от 1000 до 2100 мм, (в зависимости от желания заказчика)
Масса - не более 1100 кг, (см. таблицу).
Размеры габаритные, мм:  длина – 5050, ширина – 2050, высота - 1900. 
Трех вальная система позволяет производить намотку как со втулкой, так и без.
Широкий диапазон регулировок размера и веса рулончика.
Широкий диапазон регулировок плотности намотки бумаги.
Устройство подъема роля.

Автоматическая загрузка втулок.

Автоматический обрез бумаги после намотки лога.
Автоматическая заклейка логов после намотки.

Частотный преобразователь, позволяющий программировать любые режимы работы станка (плавный запуск, скорость намотки и т.д.).
Приспособление для установки основы на станок.
Прилагается инструкции по эксплуатации и тех паспорта.
При приобретении станка отдельно:
Цена: 1 000 000 руб. (смотрите таблицу)

2.Универсальный втулочный станок ВТ 42 .
ВТ 42 - предназначен для изготовления картонной трубки (втулки) из 2-х картонных лент, путем склеивания. Длина картонной втулки регулируется датчиком. Станок так же оснащен пневматикой.

После закладки сырья, станок работает полностью автоматически, нарезая и складируя втулки нужной Вам длины. 

Технические характеристики:

Изменяемый диаметр производимой втулки.

Потребляемая электроэнергия – 1,5 кВт. 
Давление пневмосети – от 3 атм. 
Используемое сырье – картон шириной 70-75 мм.
Датчик контроля длины втулки. 
Обслуживающий персонал – 1 чел. 
Производительность – до 10 м \ мин.

Диаметр производимой втулки 45мм, 50мм.
Масса - не более 210 кг;

Размеры габаритные, мм:  длина – 1 850, ширина – 1200, высота - 1150.

Цена станка при покупке всей линии: 120 000 руб.
Цена станка при приобретении отдельно: 130 000 руб.
ВТ 45 - предназначен для изготовления картонной трубки (втулки) из 2-х – 4-х и более картонных лент, путем склеивания. Длина картонной втулки регулируется датчиком. Станок так же оснащен пневматикой.

После закладки сырья, станок работает полностью автоматически, нарезая и складируя втулки нужной Вам длины. 

Технические характеристики:

Изменяемый диаметр производимой втулки.

Потребляемая электроэнергия – 2,5 кВт. 
Давление пневмосети – от 3 атм. 
Используемое сырье – картон шириной 70-75 мм.
Датчик контроля длины втулки. 
Обслуживающий персонал – 1 чел. 
Производительность – до 15 м \ мин.

Диаметр производимой втулки от 30мм до 60мм. (толщина стенки от 0,8 до 5мм)
Масса - не более 300 кг;

Размеры габаритные, мм:  длина – 1 850, ширина – 1200, высота - 1150.

Цена станка при покупке всей линии: 390 000 руб.
Работаем по техническому заданию клиента.
3.Отрезной станок ПЛ 41.
Предназначен для нарезки туалетной бумаги и бумажных полотенец.  Конструкция стола позволяет резать одновременно несколько рулонов. Станок оснащен заточным устройством и упором для регулировки длины отрезанного рулона. Обслуживающий персонал – 1 человек. 

Технические характеристики:

Тип станка – ленточный.

Потребляемая энергия – 1,5 кВт.

напряжение электросети – 380 В.

Масса - не более 320 кг;

Размеры габаритные, мм:  длина – 1650, ширина – 700, высота - 1900.

Цена станка при покупке всей линии: 105 000 руб.
Цена станка при приобретении отдельно: 115 000 руб.
4. Упаковочный станок УС 5Т.
Предназначен для упаковки туалетной бумаги и бумажных полотенец в полипропиленовые или полиэтиленовые пакеты по 2, 4 или 6 штук (6 шт. по договоренности). Станок позволяет делать 13-15 циклов в минуту при упаковке в полипропилен, и до 10 циклов в смесовой полиэтилен.

Стандартный комплект оборудования состоит из:

1. Устройство порезки рулонного материала на листы  1шт

2. Комплект запаечных постов (3шт.) + шкаф питания 1 компл.

3. Станок для запайки боковых сторон 1шт.

Возможна порезка материала с нанесенным изображением.  Настройка раздвижного барабана производится по фотометкам на краях листа.

Технические характеристики:
 Вес – 50 кг. 
 Мощность – 0,5 кВт.
 Производительность: 12 упаковок в минуту.

 Размеры габаритные, мм:  длина – 1250, ширина – 800, высота - 1000.

Цена станка при покупке всей линии: 130 000 руб.
Цена станка при приобретении отдельно: 150 000 руб.
                  5. Оберточный станок ОС 15.
Предназначен для оклейки и обертки туалетной бумаги и макулатурного сырья в бумажную этикетку заданного размера. Станок позволяет делать 4-5 циклов в минуту.
Станок оснащен устройством выброса оклеенного лога.
Обслуживающий персонал – 1 человек.
Технические характеристики:
 Вес – 120 кг. 
 Мощность – 1 кВт.
 Производительность: 3-4 в минуту.

 Размеры габаритные, мм:  длина – 2300, ширина – 1300, высота - 1400.

Цена станка при покупке всей линии: 60 000 руб.
Цена станка при приобретении отдельно: 70 000 руб.
Расчет возможной прибыли.

1. Расчет прибыли для производства туалетной бумаги из макулатурной основы.

	Наименование
	Цены  по Москве
	Расходы на сырье 

(месячный минимум на 30 т. основы)

	
	Примерная цена руб. за единицу
	Кол-во
	Примерная цена, руб.
	Итого, руб.

	основа для туалетной бумаги
	20 000 за тонну
	30 т.
	600 000
	800 200

	этикетка (оберточная бумага)
	50 000 за тонну
	750 кг.
	37 500
	

	втулочная основа (картон)
	19 500 за тонну
	1800 кг 
	35 100
	

	Электроэнергия 
	3 за кВт
	56 Х 30=1680 кВт.
	5 000
	

	Рабочие
	15 000 на чел.
	4 чел.
	60 000
	

	Аренда
	60 000 за всё
	120 кв. м
	60 000
	

	клей
	65 руб. за литр
	40 л.
	2 600
	


	Дополнительная информация

	при весе рулона 110 г.

	Из 1 тонны основы получаем примерно  9 500 рулонов => из 30 тонн, получаем 285 000 рулонов.

	потребляемая электроэнергия  7-8 кВт/ч


	Расчет прибыли

	1. При цене на вашу продукцию 3,6 руб. за рулон

285 000 рул. (за месяц) Х 3,6 руб. (за штуку) = 1 026 000 руб. =>

=> 1 026 000 руб. –  800 200 руб. = 225 800 000 руб. (Ваша прибыль)

	


     Данные расчеты приведены из расчета минимальной загруженности вашего производства. 
     Технические характеристики   линий РНС-21, АРНС-22,А РНС-23 и АРНС-23А, позволяют перематывать за рабочую смену (8 часов), исходя из 3х логов в минуту по 22 рулончика, что составляет порядка 31 000 шт. рулончиков туалетной бумаги, или более 2800 кг бумаги-основы из макулатуры при потребляемой электроэнергии (56 кВт) за смену.      Соответственно за 26 рабочих дней 73 000 кг бумаги-основы, что составляет 800 000 шт. рулончиков туалетной бумаги. 
2. Расчет прибыли для производства туалетной бумаги из целлюлозной основы.

	Наименование
	Цены  по Москве
	Расходы на сырье 

(месячный минимум на 30 т. основы)

	
	Примерная цена руб. за единицу
	Кол-во
	Примерная цена, руб.
	Итого, руб.

	основа для туалетной бумаги
	50 000 за тонну
	30 т.
	1 500 000
	1 733 180

	этикетка (оберточная бумага)
	180 за кг
	300 кг.
	54 000
	

	втулочная основа (картон)
	19 500 за тонну
	1800 кг 
	35 100
	

	Электроэнергия 
	3 за кВт
	72 Х 30=2160 кВт.
	6 480
	

	Рабочие
	15 000 на чел.
	5 чел.
	75 000
	

	Аренда
	60 000 за всё
	120 кв. м
	60 000
	

	клей
	65 руб. за литр
	40 л.
	2 600
	


	Дополнительная информация

	при весе рулона 90 г.

	Из 1 тонны основы получаем примерно  11 100  рулонов => из 30 тонн, получаем 333 000 рулонов.

	потребляемая электроэнергия 9 кВт/ч


	Расчет прибыли

	1. При цене на вашу продукцию 7 руб. за рулон

333 300 рул. (за месяц) Х 7,5 руб. (за штуку) = 2 664 000 руб. =>

=> 2 664 000 руб. - 1 733 180 руб. = 766 570 руб. (Ваша прибыль)

	


       Технические характеристики  линий  РНС-21, АРНС-22, АРНС-23 и АРНС-23А, позволяют перематывать за рабочую смену (8 часов), исходя из 3х логов в минуту по 22 рулончика, что составляет порядка 31 000 шт. рулончиков туалетной бумаги, или более 2800 кг бумаги-основы из целлюлозы при потребляемой электроэнергии (56 кВт) за смену. 
     Соответственно за 26 рабочих дней, данные линии способны перемотать 73 000 кг бумаги-основы, что составляет 800 000 шт. рулончиков туалетной бумаги. 

